
Produktbeschreibung 
 

Euro-FC Retardant  Brandklasse A – Langzeit-Feuerhemmmittel & Allzweck-Benetzungsmittel 

 
Euro-FC Retardant ist ein leistungsstarkes, langzeitwirksames Löschmittel zur Bekämpfung von Vegetations-, Wald- und Ge-
bäudebränden. Es wirkt feuerverzögernd, reduziert die Flammenintensität und ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung – 

sowohl aus der Luft (z. B. per Hubschrauber) als auch am Boden im direkten Löschangriff. 

Zusätzlich wirkt das enthaltene Allzweck-Benetzungsmittel als hitzebeständige Kühlkomponente, unterdrückt Rauchentwick-

lung, verbessert die Benetzung von Brennstoffen und schafft eine thermische Barriere zur Verlangsamung von Entzündungen. 

Euro-FC ist ein effektives Retardant-Löschmittel, das sich insbesondere in der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung be-

währt hat. Auch auf Munition  belasteten Flächen kann es problemlos eingesetzt werden. Die Wirkung in Kombination mit Was-
ser ist besonders hoch, wodurch es sich sowohl zur direkten Brandbekämpfung als auch zur Benetzung von Wassergassen 
eignet. 
 
In Verbindung mit geeigneten Beregnungsystem entfaltet Euro-FC eine sehr gute Wirkung auf Waldboden sowie auf befestig-
ten Wegen. Auch für den Einsatz aus der Luft ist Euro-FC optimal geeignet – es wird mit einem Farbstoff versetzt, sodass 

Pilotinnen und Piloten genau erkennen können, wo das Mittel bereits abgeworfen wurde. 

Die empfohlene Zumischrate variiert je nach Einsatzgebiet und Brennstoffdichte: 

 0,5–1 % bei Grasland 

 1–3 % bei dichterer Vegetation  

 Ein Mittelwert von 1,5 % hat sich in der Praxis bewährt.  

 3 - 6 % Bränden in Mülllagern oder beim Kühlen von Akkus Unterstützen  

 Die Zumischung erfolgt über herkömmliche Zumischer oder über festinstallierte Zumischsysteme. 

 

 
Umweltfreundlichkeit & Sicherheit: 
 

✅ 100 % biologisch abbaubar 
 

✅ 98,8 % Abbau innerhalb von 28 Tagen (OECD 301F, aerob) 
 

✅ 60 % Abbau bereits nach 10 Tagen → leicht biologisch abbaubar 
 

✅ Frei von: PBT, PFOS, PFOA, vPvB-Stoffen 
 

✅ Ungiftig, nicht ätzend, nicht aggressiv 
 

✅ Geräteschonend & sicher für Anwender 
 
✅ Made in EU – vollständige europäische Herstellung 
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Vorteile auf einen Blick 
 

✅ Wirksam bei extremen Temperaturen, auch nach Wasserverdunstung 
 

✅ Weltweit im Einsatz bei Wildland- & Strukturlöschungen 
 

✅ Zugelassen für Brandklasse A, wirksam auch bei Sonderbränden (beim Löschen von Bränden in Mülllagern)  
 

✅ Effektive Kühlung von Metalloberflächen 
 

✅ Verbessert die Löschwirkung von Wasser um über das 20-Fache 
 

✅ Sichtbarer Abwurf bei Luftangriffen durch Farbstoffzusatz 
 

✅ 100 % biologisch abbaubar 
 
✅ Frei von: PBT, PFOS, PFOA, vPvB-Stoffen 
 

Parameter Wert 

Zumischrate 0,5 – 6 %  

Brandklassen A 

Löschmittelbasis Wasser mit Additiven 

Lagertemperatur –30 °C bis +50 °C 

Viskosität Wasserähnlich 

pH-Wert (20 °C) 7,0 – 7,3 

Relative Dichte 1,04 

Haltbarkeit mind. 15 Jahre 

Verpackungseinheiten 20 L, 50 L, 200 L, 1000 L (IBC) 

Produkttypen Euro-FC  

Zertifizierung Geprüft gemäß OECD-GLP-Richtlinien 
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